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Strohballenpacker & BallenspieB3

Agamente, die fin 1cer m&u | Ballentechuile oprecten

> vielseitige Anbau und Einsatzméglichkeiten

> kurze und schlanke Bauweise — ginstiger Schwerpunkt
> gute Sicht auf den Arbeitsbereich

> stabile Bauweise fur hohe Ballengewichte
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® Sonderanfertigungen @ Sonderwiinsche -




BallenspieB Kombi

> Universell einsetzbar

> Bestens geeignet fir alle Ballenarten
> Optimal zum Stapeln und Verladen

> Selbst fur sehr schwere Ballen geeignet

Strohballenpacker ,Hydro-Telepack”

Technische Daten

> Anbau an Frontlader oder Dreipunkt

Strohbullenpucker nHydro-Telepack”
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Reermann Ballentechnik

BallenspieB ,,Kombi”

(Schwerlastzinken konisch)

Wirschaftliche und zeitsparende Arbeitsweise
Teleskopierbarer Grundrahmen zum Aufnehmen von bis zu 4 Quaderballen
Ideal zum Verladen von Quaderballen auf Lkw und Anhénger

Hohe Schlagkraft beim Rédumen von groBen Strohflachen

3 Schwerlastzinken (konisch)

Stabile und hochwertige Konstruktion

Gute Sicht auf den Arbeitsbereich
Schwerpunkt nah am Schlepper
Hydraulisch doppeltwirkend
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BallenspieB ,,Kombi” Strohballenpacker ,,Hydro-Telepack”

Abmessungen Breite: 1510 mm 1510'mm

Héhe: 1300 mm 2100 mm

Tiefe: 1050 mm 1050 mm
Arbeitsbereich kein definierter Arbeitsbereich Gerdt 6ffnet bis max. 3,20
Gewicht des Packers 110 kg 200 kg
Hydraulikanschlisse kein Hydraulikanschluf3 1 x d.w.
Max. Ballengewicht bis 1000 kg bis 1500 kg Nutzlast
Anbauvarianten Dreipunkt, Schnellwechsel Dreipunkt KAT 2 + 3 Schnellwechsel kombiniert,
(siehe auch Variantenliste) ' Anbau an Rad—, und Teleskoplader méglich
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lel.: 02961-6140

“ax: 02961-51741

nternet: http://www.reermann.de
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